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      Cold Weather Reminder!

      Cold Weather Reminder!

CONSIGNE 
D’ENTREPOSAGE

ENTREPOSAGELE CONTENU CHIMIQUE LA SURFACE L’AIR

TEMPÉRATURES POUR L’APPLICATION 
Mousse de polyuréthane à 2 composants

(21°–32°C/70°–90°F)
21°C 16°C

(16°–32°C/60°–90°F)
16°C

(16°–32°C/60°–90°F)
16°C

(16°–32°C/60°–90°F)

ALMACENAMIENTO 
ADVERTENCIA

ALMACENAMIENTOPRODUCTOS QUÍMICOS SUPERFICIES AIRE

TEMPERATURAS DE APLICACIÓN 
Para espuma de poliuretano de 2 componentes

(21°–32°C/70°–90°F)
21°C 16°C

(16°–32°C/60°– 90°F)
16°C

(16°–32°C/60°–90°F)
16°C

(16°–32°C/60°–90°F)

APPLICATION TEMPERATURES
For 2-Component Polyurethane Foam

STORAGE 
WARNING

CHEMICALS

(70°–90°F/21°–32°C)
70°F 60°F 60°F

(60°–90°F/16°–32°C) (60°–90°F/16°–32°C)

SURFACES AIR

60°F
(60°–90°F/16°–32°C)

STORAGE

Rappel de temps froid!

¡Recordatorio para climas fríos!

En los meses más fríos es de suma importancia que recuerde que la espuma de 2 componentes 
es muy sensible a la temperatura. Las desviaciones fuera del rango recomendado de 
temperatura pueden afectar drásticamente el rendimiento de su kit de espuma.

   Productos químicos  
• Las temperaturas del producto químico dentro de los tanques deben estar entre 21°–32°C (70°–90°F) 

durante su uso.
• Entibiar los productos químicos dentro de los tanques a las temperaturas adecuadas puede llevar hasta 

36 horas.
• No exponer a llama abierta o a calentadores a kerosene.
• No exponer a temperaturas superiores a los 49°C (120°F).
• Antes de ser usados los tanques pueden entibiarse cerca de una fuente de calor no infl amable.
• Balancee suavemente los tanques durante el proceso de entibiamiento para distribuir en forma 

uniforme la temperatura del producto químico.

   Superfi cies  
• Antes de la aplicación todas las superfi cies deben estar limpias/secas y su temperatura debe estar 

entre 16°–32°C (60°–90°F).

   Aire  
• Asegúrese de que durante la aplicación la temperatura del aire en el ambiente de trabajo esté entre 

16°–32°C (60°–90°F).

   Almacenamiento  
• Almacene los kits a temperatura ambiente (60°–90°F / 16°–32°C) en un lugar seco.
• No los guarde cerca de una llama abierta o de calentadores a kerosene.
• No los exponga a temperaturas superiores a los 49°C (120°F).
• Protéjalos para que no se congelen.

 EL USO DE LA ESPUMA EN CONDICIONES DE BAJA TEMPERATURA                                                                                                                                            PRODUCE RESULTADOS NO DESEADOS 

Espuma en buen estadoEspuma en mal estado

• Se expande completamente
• Gran adhesión
• Color uniforme blancuzco
• Seca en 60 segundos

• Poca expansión
• Poca adhesión, vuelve a su tamaño original y 

tiene agujeros
• Color oscuro o inconsistente
• Curado lento o falta de curado en algunas áreas



   Chemicals   
•	 Chemical temperatures inside the tanks must be between 70°–90°F (21°–32°C) during use.
•	 Warming chemicals inside the tanks to proper temperatures may require up to 36 hours.
•	 Do not expose to open flame or kerosene heaters.
•	 Never expose to temperatures above 120°F (49°C).
•	 Tanks can be warmed near a non-flammable heat source prior to use.
•	 Gently rock tanks during warming process to evenly distribute chemical temperature.

   Surfaces   
•	 All surfaces should be clean/dry and have temperatures between 60°–90°F  (16°–32°C) prior to  
	 application.

   Air   
•	 Ensure the ambient air temperature of the work area is between 60°–90°F  (16°–32°C) during  
	 application.

   Storage   
•	 Store kit(s) in a dry area at room temperature (60°–90°F / 16°–32°C).
•	 Do not store near open flame or kerosene heaters.
•	 Never expose to temperatures above 120°F (49°C).
•	 Protect from freezing.

    Produits chimiques    
•	 La température des produits chimiques contenus dans les réservoirs doit être comprise entre 21° et 

32°C  (70° et 90°F) pendant l’utilisation.
•	 Le préchauffage des produits chimiques contenus dans les réservoirs peut prendre jusqu’à 36 heures 

avant d’atteindre les températures recommandées. 
•	 Ne pas exposer aux flammes nues ni approcher de dispositifs de chauffage au kérosène (de gaz 

propane ou de pétrole).
•	 Ne pas exposer à des températures excédant 49°C (120°F).
•	 Avant d’utiliser, on peut préchauffer les réservoirs en les approchant d’une source de chaleur non 

inflammable.
•	 Agiter doucement les réservoirs au cours du processus de préchauffage pour uniformiser la température 

du produit chimique.

    Surfaces    
•	 Toutes les surfaces doivent être propres et sèches et leur température doit être comprise entre 16° et 

32°C (60° et 90°F) avant l’application.

    Air    
•	 S’assurer que la température ambiante de la zone de travail est comprise entre 16° et 32°C (60° et 

90°F) durant l’application. 

    Entreposage   
•	 Entreposer la ou les trousses dans un endroit sec à la température ambiante (entre 16° et 32°C/60° et 90°F).
•	 Ne pas entreposer près de flammes nues ni de dispositifs de chauffage au kérosène (de gaz propane ou de 

pétrole).
•	 Ne jamais exposer à des températures excédant 49°C (120°F).
•	 Protéger du gel.

During colder months, it is extremely important to remember the temperature sensitivity 
of 2-component spray foam. Variance outside of the recommended temperature range can 
drastically affect the performance of your foam kit.

Au cours des mois les plus froids, il est extrêmement important de ne pas oublier la sensibilité 
thermique de la mousse à 2 composants. Les écarts par rapport à l’échelle des températures 
recommandées peuvent altérer considérablement la performance de votre trousse de mousse.

   USE OF FOAM IN COLD CONDITIONS PRODUCES UNDESIRED RESULTS	

Good Foam
Mousse performante

Bad Foam
Mousse non performante

•	 Fully expanded
•	 Great adhesion
•	 Uniform off-white color
•	 Dries in 60 seconds

•	 Pleine expansibilité
•	 Grande adhérence
•	 Couleur: blanc cassé uniforme
•	 Sèche en 60 secondes

•	 Low expansion
•	 Poor adhesion, shrinkback & holes
•	 Dark or inconsistent color
•	 Slow or lack of cure in some areas

•	 Faible expansibilité
•	 Adhère mal, se rétracte, fissure
•	 De couleur sombre ou irrégulière
•	 Durcit lentement ou pas du tout à 

certains endroits

  UTILISATION DE LA MOUSSE EN CONDITIONS FROIDES PRODUIRA DES RÉSULTATS INDÉSIRABLES	


